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MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Bremsrohre mit und onne Bordei, die in hydraulischen Bremsanlagen singebaut werden.

‘2 MaBe, Bezeichnungen
Nicht angegebene Einzelhaiten sind zweckentsprechend zu wiihlen

‘2.1 Rohre ohne Bordel

B Doppelwandiges, gerolites Rohr
€ Geschweiltes, gezogenes Ronr
D Nahtloses, gezogenes Rohr

Bezeichnung eines doppelwandigen geroliten Bremsrohres ohne Bérdsl aus Stahl nach Tabelle 8(8) und einem RohrauBen-
durchmesser 4, = 6 mm: '

Rohr DIN 74 234 — B6

Bestellangabe flir das gleiche Bremsrohr mit einer Lange von 5m:

Rohr DIN 74 234 - B8 » 5000

Tabeiie 1.
RohrauBen- _ Wanddicke s : Berstdruck Gewicht
durchmesser 1)-2) bei Rohr Pe kgim
d B c B | obar B c )
: Grenz-
+ 007 +0.07 abmafe £0,075 min.
4,75 ' 0.75 £ 0075 1100 | 0,07 0,08 0,08
8 | 0.75 20078 850 | 009 0,10 0,11
- 0,7 0,75 : :
8 0.75 £0078 675 g12 0,15 015
10 100 £01 1 580 0,16 0,20 0,19
n .Dfe_Schichtdfcken_iegl’ich'er Oberflachenbehandlungen sind dem angegebenen Nenndurchmesaer hinzuzutiigen.
%) Bel zusdtzlicher, nichtmetallischer Beschichtung milssen die Uberwurfschrauben und -muttern angepaBi werden. |

Fortsetzung Ssite 2 bis 4.
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srohire mit Ban ¥en nakh Tabelie 2 mit Bremsrohrarmaturen nach DIN 74 233 Teil 1 oder Teil 2__ausges_t_att_e§ sein.

Bremsrohr B,C oderD

_ wOnrleitung mit Birdel Form E bestehend aus zwei aufgeschohenan Uberwurischrauben Form ES,
fandyrchmeser d1= 86 mm.und Linge [ = 540 mm:

Bremsrohr DIN 74 234 —E ~ ES « B& x 540

Taballe 2. Bremarohr mit aufgeschobenen Bramsrchrarmiaturen

Brémsrohr S EiT AL
B, Coder D mit Bremsrohrarmatur Stuﬁf
mit Bordal i
- Uberwurischraube DIN 74233 — ES NS
Form E =
Uberwurimutier DIN 74233 — EM 2
Uberwurfschraube DIN 74233 — FS 2
FormF — ;
Uberwurfmutter DIN 74 233 — FM 2
‘Tabelle 3. _
iber 500 | tber 2000 | uber 5000 | Uber 7000
bis 500 bis 2000 [ bis 5000 | bis 7000
; +2 +3 +5 +10 nach Ver-
Grenzabmag o Q 0 o _ein'b'a_rung_
2.3 Bérdel ; Pundung bedingt durch Bordelung
231 FormE /)\ o5
L el
NS _
b [
=T e N ¢ (1 1] -]
= o) :

\

Bezeichnung eines Bérdels Farm E fiir ein Bremsrohr mit AuSendurchmesser d, =6mm:

Bordel DIN 74 234 —E6

Tabelle 4,
AuBen- _
durch- da di
messer 404
dy js14 -02
475 7.0 32
8 85 4,5
8 10.9 6.5
10 13,4 85

%) Werte siehe Tabelle 1
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Bezeichnung eines Bordels Form F fiir ein Bremsrohr mit AuvBendurchmesser d =6 mm:

Borde! DIN 74234 —~F8

Tabelle 5.
d; -d2 ds ds € ay
+03
js1d ~02 min. min +03
4,75 71 3.2 50 17 23
6,00 84 | 45 60 | 18 25
8,00 10,7 65 80 24 2,6 3
10,00 12.7 85 | 100 28 29
3 Werkstoff und Festigkeitseigenschafter
Tabelle 6. Festigkeitswarte fiir nicht gerichtete Rohre
Streckarenze: - ¥
Bremsrohr Werksloffsarte Zugfestigkeit A2 Bruchgzhnung Aufwi!;\;ir‘s_uqh
{bzw. Werkstoffnummer) i 0,2-Dehngrenze % DIN 50135
Nimm? Nfmm?2 e
8 ’ Stahl min. 290 min, 200 min. 25 Aufweitung des
ung € s
. Innendurch-
T : TN messers
CuNI10Fe1Mn (2.0872) . . L - -
D naeh DIN 17 664 min. 300 min. 160 min. 25 min. 20%
3} nach Wahl des Herstellers

Anmaerkung: Die Bremsrohre nach Abachnitt 2.1 besitzen unterschiednche_Bi_ege_wech‘seftes.tigkeit.-Korrgsicms_bestén‘digkeit
und Unterschiedliches Kontaktkorrosionsverhalten. Bei der Rohrverlegung und -befestigung ist dies zu berlck-
sichtigan. Entsprechende Werte sind vom Hersteller anzufordern.

4 Ausfiibrungen
Die Oberfiiche darf innen und auBen keinen Rost zeigen.
Die AuBenoberildchen der Bremsrohre miissen 240h Salzspruhtest-Prilfunyg DIN 50021 — 8§ ohne Grundmetalikorrosiaon

* ‘bestehen.

3} Werte siche Tabelle
) ‘Gemessen auf einam Durchmesser zwischen d; uhd ds
9 Gemessen auf dem Durchmesser 4,

J
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Anderungen
Gegenlber der Ausgabe Juli 1991 wurden foigende Anderungen vorgenommen:
— Zeichnerische Darstellung des Bérdels Form F und MaBeintragung ven X, berichtigt.

Erfduterungen
Indieser Norm entsprechen einige Festlegungen, Rohr B und Bérdel Form F,ISO 4038.
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